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Uberwindung groBer Hohendifferenzen in
beiden Laéngsrichtungen. Stabilitat des An-
hangers auch auf schwierigem Gelande.

Leichtbauweise und maximale Festig-
keit der Struktur und der Achsverbindung.

Einfache Installation bei unterschiedli-
chen Rahmenbreiten.

Schnelles und einfaches Befestigen am
Rahmen der Maschine.

Praktische und sofortige Achsenaustrich-
tung.

Einfache Inspektionen und Wartung dank
schneller Montage und Demontage.
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Doppelwirkende Hydraulikzylinder.
°
Alle Befestigungspunkte mit verschraubten Bolzen
zur Erleichterung von Montage/Demontage.
°
Achsen Teknoax quadratisch 150 mm.
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TECHNISCHE DATEN:

A GroBer Achsweg von mehr als 250 mm

(+/- 125).

Nachlaufarme aus hochfestem Mate-
rial. Geformte Befestigungsplatten fir
eine ideale Verbindung mit dem Achsprofil.

Die Zylinderaufnahmen und die Arme
kénnen frei entlang der verfugbaren
Achslange positioniert werden.

Obere Zylinderaufnahmen, die direkt
auf den Chassis-Schienen ohne zusatz-
liche Verstarkungen positioniert werden
kénnen.

Exzentrisches System an der vorderen
Aufnahme. Kein Ausbau der Verstrebung
noétig, um die Ausrichtung vorzunehmen.

Verschraubte Bolzen gewdhrleisten die
Befestigung von Zylindern.
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