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A Der Platz auf dem Quertréger wird far
eine optimale Integration unter dem
Fahrzeugchassis vergroBert.

A Die Bremsposition ist optimiert, sodass die
Trommel 73 mm kurzer ist als bei der Konkurrenz.

Bessere Kompatibilitat mit vielen

B Das Trommelprofil hat einen maximalen
Felgentypen.

Durchmesser, der 8 mm schmaler als bei der
Konkurrenz ist.

Einfache und unkomplizierte Installation
der Steuerung und Verlegung der
Hydraulikleitungen/-Schlauche.

C Die Anschlisse sind an der Ruckseite der
Trommel gruppiert, wodurch sie kompakt und
optimiert ist. Dies erleichtert die Installation mit
Aufhangungen.

(@

D Einfacher Zugang zum Bremssystem. D Das Trommeldesign erleichtert die Wartung des

Motors:
1 - Schnelle Entliftung ohne Demontage der Trommel
— verhindert, dass Ol wahrend dieses Vorgangs mit der
Bremse in Kontakt kommt. — Im Gegensatz zu herkémmlichen Hydraulikmotoren rotieren nur die Gehauseteile.
2 - Sichere Trommel wahrend des Transports — kleine — Dadurch ist eine mechanische Freidrehung maglich.
Senkschrauben halten die Trommel wahrend Transport — Welle und Zylinderblock rotieren nicht, sodass keine Fliehkraft auf die Kolben im Block wirkt.
und Handhabung in Position.

3 - Vereinfachte und mihelose Demontage — eine
Schraube kann eingesetzt werden, um die Trommel (Federn) ermdglichen dem Motor eine freie Drehung ohne externe Energiezufuhr.
durch einfaches Driicken zu I&sen — Der Motor bleibt im Freilauf, auch wenn die Hydraulikschlduche getrennt sind.

) — Die beweglichen Teile des Motors bewegen sich im Freilauf nicht (kein Verschleif).

Motoren
von
BlackBruin

Optimiertes

Trommelprofil

— Im Freilauf ist keine Rollreibung vorhanden, der Motor kann von Hand gedreht werden.

ADR-ANTRIEBSACHSEN LEISTUNG

Ih:g\rgsRé BREMSE BMEIIEXI‘;'II'II\JIF\IC:E HUBRAUM | Tél)grL{\NLGE 1 Etwa 60 % der Achslast der angetriebenen Rader kdnnen in Zugkraft umgewandelt werden. - Hydraulikdruck. drUFkt dep Kolben nach auBen. . " .
- Bei hdherer Krafteinwirkung rutschen die Réder durch. — Der Ifolben drickt ul?er die Lagerrolle auf den Nockenring, wodurch das Motorgeh&use rotiert.
- Die Traktionskapazitat erfordert eine Achslast. = Der Olfluss steuert die Motordrehzahl.

— Der Oldruck steuert das Motordrehmoment.

2 Bei nicht angetriebenen Radern, ca. 20% der Achslast erzeugen Rollwiderstand, selbst auf ebenem Boden. Diese Wi-
derstandskraft verringert die Zugkraft des Traktors erheblich, und die Situation verschlechtert sich beim Bergauffahren
oder wenn der Boden nass und rutschig ist.

Ein nicht angetriebenes Rad erzeugt vor sich einen wachsenden Erdwulst, die der Reifen beim Abrollen kontinuierlich
nach vorne schieben muss. Dies fihrt zu einem héheren Kraftstoffverbrauch und verringert die allgemeine Mobilitats-
effizienz.

3 Eine Maschine mit On-Demand-Antriebssystem bewegt sich reibungslos, da sich kein Erdwulst vor den Radern bildet.

Die Gesamtmobilitdt des Gespanns wird deutlich verbessert, da die Reifen keinen Widerstand verursachen — tatsachlich
konnen sie sogar zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs beitragen.

OHNE ANGETRIEBENE ACHSE MIT 2 ANGETRIEBENEN ACHSEN

MAX 60% MAX 60% MAX 60% MAX 60% MAX60% MAX 60%

20% 20%

>> > B7

5218M 3600 / 4000 /5000 /6300 /6700 cm?| 260 kuw

e

Y Diaaadl® e llls 4
PO e

Sl g = s e,
=

W W
313

www.adraxles.com




